
i ta l i a n  M a n u f a c t u r e r
Macchine ed attrezzature professionali per piastrellisti e muratori

SOluzIOnI TeCnIChe 
PeR ISOlamenTI TeRmICI

TaglIeRIne 
a FIlO CaldO 

e meSCOlaTORI



taGliaPolistirolo

Articolo Tensione Lunghezza  
di taglio

Profondità  
di taglio Kg

1705 230V / 36V 120 cm 25 cm 17
1706 230V / 36V 150 cm 25 cm 19

Articolo Tensione Lunghezza  
di taglio

Profondità  
di taglio Kg

1721 230V / 36V 130 cm 26 cm 7

Lavora dove serve  
con La stessa  
faciLità: a terra,  
in appoggio a muro,  
senza appoggio  
o ancorata a ponteggio
Stativo di posizionamento libero 
e ganci di ancoraggio a ponteggio 
(Optional).

Piedistallo libera
installazione
(Optional)

Prolunga 
con squadro 
di battuta 
(Optional)

esegue con faciLità  
tagLio dritto,  
ad angoLo variabiLe  
e tagLio parziaLe
1:  Taglio ad angolo su tutti i lati  

del pannello.
2: Taglio dritto.
3: Taglio a gradino.

1 1

2 3

faciLe movimentazione e instaLLazione.  
La usa un soLo operatore, anche su ponteggi

Comincia a lavorare in meno di 1 minuto.

risuLtati ottimaLi con La massima sempLicità
Guide graduate di posizionamento pannelli.

Art. 1705/1706

Art. 1721

NovitàNovità



taGliaPolistirolo

Articolo Tensione Lunghezza  
di taglio

Profondità  
di taglio Kg

1721 230V / 36V 130 cm 26 cm 7

Articolo Tensione Lunghezza  
di taglio

Profondità  
di taglio Kg

1722 230V / 36V 105 cm 26 cm 17
1723 230V / 36V 130 cm 26 cm 19

Art. 
1705/1706

1721/ 1722/1723

tagLio a fiLo caLdo in piena 
sicurezza, veLoce e preciso
Interruttore per riscaldare il filo 
solo al momento del taglio.
Tempo di riscaldamento: 
meno di 10 secondi.

robusta, Leggera, 
estremamente maneggevoLe
Facile da trasportare e mettere in uso.

versatiLe
Archetto di taglio completamente 
estraibile per eseguire tagli su pannelli  
di dimensioni maggiori o per lavorare  
in posizioni difficilmente raggiungibili  
dalla macchina.

azzeramento di “ponti termici”  
tra i panneLLi, come richiesto  
daLLa normativa
nessuno sbricioLamento e  
riduzione sfridi, inquinamento 
drasticamente ridotto
La precisione del taglio a filo caldo realizza 
pannelli perfettamente combacianti.

Per il taglio di pannelli in EPS/XPS

Piano di appoggio
destro
(Optional)

Filo termico speciale  
a lunghissima durata
(Standard su tutta la gamma)

funzionamento in bassa 
tensione 36v
In dotazione alimentatore  
da 250 Watt - 220V  IP54 da cantiere.

risuLtati ottimaLi con La massima sempLicità
Guide graduate di posizionamento pannelli.

massimo controLLo suLLa precisione deL tagLio
Spessore di taglio regolabile millimetricamente da 0 a 25 cm.

Art. 1722/1723
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MULTIMIX V50 - Art. 1430
Mescolatore elettronico a 4 
velocità, capacità 50 Litri.  Due 
fruste indipendenti mescolano 
uniformemente mantenendo 
pulite le pareti ed il fondo, evitando 
depositi e formazione di grumi. Tre 
diverse velocità controllate 
elettronicamente per impastare 
in modo ottimale qualsiasi 
prodotto, ed una velocità lenta 
per il mantenimento di miscele 
già pronte. Griglia in acciaio per 
controllo immediato di omogeneità 
e densità, e aggiunta di acqua o 
prodotto in sicurezza. Ideale per 
miscelare adesivi per piastrelle, 
sigillanti, calcestruzzo, malta per 
intonaci, intonaci al quarzo, rasanti 
per sottofondi e vernici.

ROTO - Art. 1405/1406
Miscelatori elettronici da 1200 
e 1600 Watt forniti completi di 
frusta elicoidale attacco M14. 
Riduttore di nuova generazione 
a due rapporti, con cambio 
azionabile anche a motore acceso, 
e variatore continuo della 
velocità per l’impostazione della 
frequenza di rotazione ottimale in 
ogni circostanza. Dispositivo Soft-
Start elettronico automatico 
per avviamento graduale della 
rotazione della frusta.

Mescolatori Art. 
1430

Articolo Tensione KW HP RPM Frusta RPM Spatola Litri Kg

1430 230V 1,1 1,5 280/360/400/R200 56/72/80/R40 50 33
1400 230V 1,1 1,5 330 66 50 33

Articolo Tensione Watt RPM Attacco FRUSTA
ø mm Kg

1405 230V 1200 150-500/180-700 M14 120 6
1406 230V 1600 180-380/300-650 M14 140 7

Secchio 50L

Frusta veloce di miscelazione

Controller elettronico  
a 4 velocità

Art. 1405
1200 W

Art. 1406
1600 W

Variatore elettronico  
Avvio progressivo
Doppia velocità meccanica

Protezioni laterali in gomma antiurto

Frusta lenta 
con spatole di pulizia


